
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MAQ&PLUS

CARACTERÍSTICAS

Detergente líquido para el lavado automático de vajillas, cuberterías y
cristalerías. Su alta concentración elimina rápidamente las grasas más
tenaces decolorando las manchas pigmentadas. En su formulación se
incorporan secuestrantes que le permiten actuar eficazmente en aguas
de baja a media dureza hasta 25ºf (grados franceses).

Tiene bajo poder espumante y elimina con facilidad manchas de grasa,
café, vino, té y cualquier tipo de residuo orgánico.

Mantiene el interior de la  máquina brillante y sin incrustaciones.  No
produce ataque químico de las vajillas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La dosis de uso oscila entre 1.5 y 5 gramos de producto por litro de
agua. La temperatura óptima de trabajo será de 60-70ºC.

En el caso de que se desengrasen superficies que tengan contacto con
alimentos  es  obligatorio  realizar  un  aclarado  posterior   con  agua
potable.

RESTRINGIDO  A  USOS  PROFESIONALES.  CONSÉRVESE
ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

ALMACENAMIENTO

Mantener  en  su  envase  original  bien  tapado,  evitando  temperaturas
extremas y apartado de los rayos solares.
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE VAJILLAS EN
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS

APLICACIONES:

MAQ&PLUS está especialmente indicado para la
limpieza  industrial  de  vajillas  en  máquinas  o
túneles  de  lavado  en:  hoteles,  restaurantes,
colegios, servicios de catering, etc.

PRESENTACIÓN:

Botellas de 1 litro.

Garrafas de 5 litros.

Garrafas de 10 litros.

Garrafas de 20 litros.

Garrafas de 25 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Líquido cristalino amarillento

pH: 13

Densidad Relativa 20ºC: 1,118 gr/cm3

Perfume: Característico 
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